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IAS-3-1

Skydas komplektuojamas su apatiniu kabelių uždengimu (1) ir papildomomis

konstrukcijomis (2) montuoti skydą ant sienos ar gelžbetoninės atramos, kurios 

atitraukia gaminį nuo plokštumos 100mm.

Prie sienos skydą galima montuoti ir be papildomų konstrukcijų.
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SKYDELIS ĮAS – 3 – 1 

1. TAIKYMO SRITIS
1.1 Įvadinis elektros apskaitos skydelis ĮAS–3–1 skirtas vartotojų prijungimui prie 

trifazės 400V arba vienfazės 230V įtampos elektros tiekimo tinklo ir elektros 
energijos apskaitai.       

1.2 Skydelyje ĮAS–3–1 gali būti montuojami visi Lietuvos Respublikos registre 
esantys elektros skaitikliai ir moduliniai automatiniai jungikliai. 

1.3 Skydelis yra gaminamas iš cinkuotos skardos ir dengiamas polimerine danga, 
naudojant miltelinę technologiją. 

1.4 Skydelis ĮAS–3–1 yra gaminamas iš cinkuotos 1,5 mm storio skardos ir 
dengiamas polimerine danga, naudojant miltelinę technologiją. 

2. PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI
2.1 Vardinė įtampa, V 230 - 400 
2.2 Vardinė srovė, A 10 ÷ 100 
2.3 Dažnis, Hz 50 
2.4 Apsaugos laipsnis IP 44 
2.5 IK Kodas        IK08 
2.6 Gabaritiniai matmenys (HxBxL), mm 470x400x205 
2.7 Masė ne daugiau kaip (kg) 15 

5. BENDRAS VAIZDAS, GABARITINIAI MATMENYS IR
ATSTUMAI TARP TVIRTINIMO IR KIAURYMIŲ

6. REKOMENDUOJAMA PRINCIPINĖ ELEKTROS SCHEMA
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